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Подпозиц
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ДДС
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до

Сума в лева 

без ДДС

Китове / набори/ за полимеразно-верижни реакции 0,00

14

Набор за полимеразна верижна реакция в реално време за 

доказване на Leishmania sp.

Наборът да включва следните компоненти: 

- Мастър микс, съдържащ HotStar Taq ДНК полимераза, SYBR PCR 

буфер,Tris-Cl, KCL,(NH4)2SO4, MgCl2

- Вътрешна контрола

- Детекционен микс, съдържащ специфични за Leishmania праймери с 

концентрация [0.6 μM]

- Флуоресцентни багрила - SYBR Green и ROX рефернтно багрило

- Наборът да е достатъчен за 100 реакции
тест 35,300 100 3530,00

Всичко по позиция 14 3530,00

19

Набор за изолиране на бактериална ДНК за 200 реакции

- Да изолира ДНК без използването на органични разтворители;

- Да работи на принципа на изолиране с колонки за захващане на ДНК;

- Да изолира цялостна ДНК, включително и плазмидна;

- Без разлика в протокола за изолиране на Грам положителни и Грам 

отрицателни бактерии;

- Да изолира цялостна ДНК от максимум 3 ml течна култура;

- Максимален брой на бактериални клетки, които да са подложени на 

процедура за изолиране: 1х109;

- Капацитет за захващане на всяка колонка до 100 µg ДНК;

- Максимален добив на ДНК след изолиране до 15-30 μg;

- Да работи с механично и ензимно разграждане;

- Време за изолиране: по-малко от 20 мин. 

- Максимум 3 стъпки за промиване;

- Изолираната ДНК да е подходяща за PCR, рестрикция и хибридизация 

и други приложения
тест 3,500 1000 3500,00

Всичко по позиция 19

Приложение към договор №                  /                     2014 г. с фирма Аквахим АД

 ПРИЛОЖЕНИЕ  1



23

Набор за намножаване на вирусна РНК чрез едностъпкова система за 

RT-PCR

Наборът да включва следните компоненти: 

- qScript едностъпкова обратна транскриптаза, оптимизирана 20 x 

рекомбинантна M-MLV

- Мастър миксът да  включва 4х реакционен буфер, MgCl2, dNTPs, 

AccuStart Taq ДНК полимераза, съдържаща моноклонални антитела

- Референтно багрило ROX

- Да бъде стабилен за 1 година при -20°C

- Опаковка до 100 реакции
1 реакция 3,570 1500,00 5355,00

Всичко по позиция 23

37

Праймери за Флавивируси до 35 бази, скала на синтез 50нмол, BioPR 

пречистен                                                                                                    

Flavi1F   5'-GAY YTI GGI TGY GGI IGI GGI RGI TGG -3'                                                                           

Flavi1R   5'-TCC CAI CCI GCI RTR TCR TCI GC-3'                              

Flavi2F   5'-YGY RTI YAY AWC AYS ATG GG -3                                

Flavi2R  5'-CCA RTG ITC YKY RTT IAI RAA ICC-3' азотна база 1,000 91 91,00

Всичко по позиция 37 91,00

49 Автоматични пипети 0,00

49,1

8-канална автоматична пипета с променлив обем от 30 до 300 мкл 

- отделен бутон за изхвърляне на накрайниците

- механизъм за защита от промяна на обема

- буталото на пипетата да е устойчивo на корозия

- пипетата да се калибрира по време на работа, като промените спрямо 

заводските настройки да бъдат маркирани;

- пипетата да е напълно автоклавируема при 121 ° C 

(20 мин), без разглобяване за максимална защита от замърсяване

-  диапазон от 30 мкл до 300 мкл 

- пипетата да бъде IVD сертифицирана
брой 920,000 2 1840,00

49,2

Автоматична пипета с променлив обем от 0.5 до10 µl  

- 4-цифров дисплей,

- разделителна способност – 0.01 µl  

- механизъм за защита от промяна на обема;  

- пипетата да може да се автоклавира цялостно, без разглобяване и без 

калибриране след автоклавирането; 

- да се калибрира по време на работа, като промените спрямо 

заводските настройки да бъдат маркирани; 

- пипетата да бъде IVD сертифицирана. брой 178,000 1 178,00



49,3

Автоматична пипета с променлив обем от 2 до20 µl  

- 4-цифров дисплей,

- разделителна способност – 0.02 µl  

- механизъм за защита от промяна на обема;  

- пипетата да може да се автоклавира цялостно, без разглобяване и без 

калибриране след автоклавирането; 

- да се калибрира по време на работа, като промените спрямо 

заводските настройки да бъдат маркирани; 

- пипетата да бъде IVD сертифицирана. брой 178,000 1 178,00

49,4

Автоматична пипета с променлив обем от 10 до100 µl  

- 4-цифров дисплей,

- разделителна способност – 0.10 µl  

- механизъм за защита от промяна на обема;  

- пипетата да може да се автоклавира цялостно, без разглобяване и без 

калибриране след автоклавирането; 

- да се калибрира по време на работа, като промените спрямо 

заводските настройки да бъдат маркирани; 

- пипетата да бъде IVD сертифицирана. брой 178,000 1 178,00

49,5

Автоматична лабораторна пипета. 

-обем – 0,5-10 µl

 -филтър против замърсяване

-нагласяне през – 0,1µl

Сертификат за калибрация брой 178,000 7 1246,00

49,6

Автоматична лабораторна пипета. 

-обем – 0,5-20 µl

 -филтър против замърсяване

-нагласяне през – 0,1µl

Сертификат за калибрация брой 178,000 7 1246,00

49,7

Автоматична лабораторна пипета.  -обем –10-100µl

-филтър против замърсяване

-нагласяне през – 1µl                                        

Сертификат за калибрация брой 178,000 7 1246,00

49,8

Автоматична лабораторна пипета. -обем – 100-1000µl

-филтър против замърсяванe

-нагласяне през – 5µl                                   

Сертификат за калибрация брой 178,000 7 1246,00

Всичко по позиция 49 7358,00

19834,00

23800,80

Изпълнител: Възложител:

АКВАХИМ АД НЦЗПБ

Управител: Директор:

ПОДПИС:…………………………………………. Проф. Д-р Т.Кантарджиев, дмн, мзм

Обща сума без ДДС

Обща сума с  ДДС


